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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入电压范围 160 Vac - 305 Vac  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 - - 0.70 mA IEC60598-1；240Vac/ 60Hz   

输入电流 - - 0.5 A 100%负载，220Vac 

浪涌电流（I2t） - - 0.36 A2s 

220Vac，25C 环温（冷机启动），

10%Ipk-10%Ipk 持续时间=312 μs; 

详情请参阅浪涌电流曲线 

功率因数 0.90 - - 
220-240Vac, 65%-100%负载(39-60W) 

总谐波失真 - - 20% 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset  
总输出电流纹波(pk-pk) - - 150%Iomax 100%负载，20 MHz BW 
< 200 Hz 输出电流纹波(pk-pk) - - 150%Iomax 100%负载 

启动过冲电流 - - 10%Ioset 100%负载 

空载输出电压 
EBC-060S105DV(SV)-000x 

x=0, 4, 7
EBC-060S180DV(SV)-000x 

x=0, 4, 6

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

95V 
 

56V 

 

线性调整率 - - ±0.5% 100%负载 

负载调整率 - - ±1.5%  

开机启动时间 - 0.6 s 1.5 s 220Vac 

温度系数 - 0.08%/C - 壳温=0C ~Tc 最大值 

12V 输出线电压 10.8 V 12 V 13.2 V  

12V 输出线电流 0 mA - 20 mA 参考地为“Dim−” 

注：所有性能参数均使用 Cree XLamp XP-G 且在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@220Vac: 
EBC-060S105DV(SV)-000x 

x=7: 700   mA
x=4: 860   mA
x=0: 1050 mA

EBC-060S180DV(SV)-000x 
x=0: 1800 mA
x=4: 1400 mA
x=6: 1200 mA

 
 

88.5% 
87.5% 
87.5% 

 
86.5% 
86.0% 
85.5% 

 
 

90.5% 
89.5% 
89.5% 

 
88.5% 
88.0% 
87.5% 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

100%负载，25C 环温 

平均无故障时间 - 
438,000 
Hours 

- 220Vac，环温 25C，80%负载 
(MIL-HDBK-217F) 

寿命时间 - 
77,000 
Hours 

- 
220Vac，80%负载，壳温 70C，详情请参
照寿命曲线 

安规壳温 -40 C - +90 C  

质保壳温 -40 C - +75 C 
5 年质保所对应的质保壳温 
湿度：10%RH to 100%RH 

储存温度 -40 C - +85 C 湿度：5%RH to 100%RH 

尺寸 

英寸 (L × W × H)

毫米 (L × W × H)

 

  6.78 × 1.77 × 1.38 

172 × 45.0 × 35.0 

含挂耳尺寸 

7.60 × 1.77 × 1.38 
193 × 45.0 × 35.0 

净重 - 515 g -  

注：所有性能参数均使用 Cree XLamp XP-G 且在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
 
调光概述 

 
安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

CE EN 61347-1, EN61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

KS KS C 7655 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

0~10V 线上最大电压 -20 V - 20 V  

0~10V 线上电流 0 μA 200 μA 250 μA 

调光输出范围 10%Iomax - 100%Iomax  

推荐调光输入 0 V - 10 V DISCONTIN
UED
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浪涌曲线 

                    
 

效率曲线 
             EBC-060S105DV(SV)-0007(Io=700mA)              EBC-060S105DV(SV)-0004(Io=860mA)                            

 
 

EBC-060S105DV(SV)-0000(Io=1050mA)              EBC-060S180DV(SV)-0006(Io=1200mA) 

   
 

DISCONTIN
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EBC-060S180DV(SV)-0004(Io=1400mA)            EBC-060S180DV(SV)-0000(Io=1800mA) 

 
 

功率因数曲线 

 
总谐波失真曲线 
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保护功能 

参数 备注 

过温保护 降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 

 

调光  

 0-10V 调光 

以下为调光示意图 

 
示意图 1: DC 输入  

注： 

1. 可用 0-10V 电压信号源或者无源元件，比如电阻或者稳压管，来替代调光器。 

2. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 

3. 调光功能不使用时，Dim+线可悬空。 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2015-04-09 A 发行 / / 

2015-12-25 B 

型号列表-EBC-060S180DV(SV) / 新增 

输入电流最大值 0.35 A 0.5 A 

温度系数 0.03%/C 0.08%/C 

平均无故障时间 443,000Hours 438,000Hours 

防雷保护 差模 4kV，共模 6kV 差模 6kV，共模 10kV 

总谐波失真曲线 / 更新 

2016-04-18 C 

寿命时间 
120,000Hours@壳温
60℃ 

77,000Hours@壳温
70℃ 

净重 470 g 515 g 

KS 认证条例 / 新增 

EMI 标准备注 / 新增 

2018-03-30 D 

产品特性 / 更新 

产品描述 / 更新 

质保壳温备注 / 更新 

尺寸 

英寸 (L × W × H)

毫米 (L × W × H)

 

6.78 × 1.67 × 1.34 
172 × 42.4 × 34 

 

6.78 × 1.77 × 1.38 
172 × 45.0 × 35.0 

调光 - 0-10V 调光 - 电阻曲线 / 删除 

机构图 / 更新 

 

DISCONTIN
UED




