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型号列表 
输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出 

功率 

效率 

(3) 

功率因数 

(3) 
型号 

30-450 mA 300-450 mA 450 mA 
176~305 Vac 
171~275 Vdc 

44~133 Vdc 40 W 90.5% 0.96 EBS-040S045DT2 

45-700 mA 450-700 mA 700 mA 
176~305 Vac 
171~275 Vdc 

28 ~ 89 Vdc 40 W 89.0% 0.96 EBS-040S070DT2(4) 

70-1050mA 700-1050 mA 1050 mA 
176~305 Vac 
171~275 Vdc 

 19 ~ 57 Vdc 40 W 89.5% 0.96 EBS-040S105DT2(4) 

注：ε4ζ73Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ。 

ε5ζFFF ּכᴙ ᶀχ5530573YdfψԎҤχ5330573Ydf  

ε6ζ╜ ‍ҭχ553Ydfι433( ε їᾰɒ ⁪₦ ɓζ  

ε7ζVHOY ֧  

  

 ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

 ᴵ QIF ΆẪ  ╙כּ֧

 ѣ ӿίֺᴵ χ4043Y/ 6 Ὴί 

 ӿ ӳ 

 ṁᵘֹῼ  

 ṁᵘ 43 єṇῊεWf@:8¯Fζ 

 ӠἴχṮ₩ 9nY/ Ԋ₩ 43nY 

 ԅΆӈӠἴχ ᴙӠἴι Ӡἴι □Ӡἴ 

 LS53 ἴ ι Ἃᶹ҈זּ LSA87 ♂ԏẔּז 

 VHOY 

 ּ҈ז Fodvv L ᵙ Fodvv LL ♂ԏ 

 ᵀ ]kdjd ὶᴭ ⁪ѿ 46 

 ; ẉ Ӡ 
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寿命对壳温曲线 

 
 

浪涌曲线 

                       
 

效率曲线 
EBS-040S045DT2(Io=300mA)                              EBS-040S045DT2(Io=450mA) 
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EBS-040S070DT2(Io=450mA)                          EBS-040S070DT2(Io=700mA) 

   
 

EBS-040S105DT2(Io=700mA)                          EBS-040S105DT2(Io=1050mA) 

   
 

功率因数曲线  
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总谐波失真曲线  

 
 

保护功能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

ῳᶽ Ԅּכᴙ 0 0 653 Ydf 
ᵸᴵҨἨᴩט 653Ydf Ԅ ᴙ 7; ṇῊ

јὫᶐ 

 

调光 

 
 1-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

Dim+

Dim-
ӿᵸ ⸗ 

LEDּכ◊

LED+

LED-

L
NVac

  
示意图 1: 正逻辑 
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Dim+

Dim-
ӿᵸ ⸗ 

LEDּכ◊

LED+

LED-

L
NVac

  
示意图 2: 负逻辑 

 
注:  

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּ4043 זY ּכᴙӡᴺ◊ἆ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

61 Ẹ ӿΆẪѭ 4043Y ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳṇּכ╙  
 

 时控调光 

Ὴί ӿίֺץὐѕ ₩ẪχḜҪῗ Ẕ0ѧ♇Ḿ Ẕ0︣֫⅝ᵙҽ ḧῊ1 

 自适应-中点对齐: Ӭḧ ӿΎ ￼ѧ♇ῗẸᶊ￼ᴀᶻῊ ι ѱ ӿᵸҺ Ὧ⁞ט ᴞѣᶾ⅛ᶾ￼ṪӐ

ỞῊ ‎ ᾯṪӐΎ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ 

 自适应-百分比= ⁞Ὧ ᴞѣᶾ￼ṪӐῊ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ/⁞Ὧ⅝ӕ ט ṪӐῊ εὟⱢִḊ

Ὴק ᵙῶᾦṪӐῊ Ὗ⅝ӕᶭזἆ֟Ṉζ 

 传统定时χּכ◊Ầᵏᵅ⁞Ὧ ￼ ӿΎ ṪӐ 

 1-10V 调光优先：OHG ᵸᶴ҈ɒῊίט ӿɓ₩ẪїιẸ GLP.ᵙ GLP0 Ḓіזі Ѧṇ҈

4318Ygf ￼ 4043Y ￼ ӿּכᴙι ӿ₩ẪṄ ɒῊίיּט ӿɓ₩Ẫ Ὥѭɒ4043Y ӿɓ₩Ẫψᶈ

ꜛỗїιOHG ᵸט ὟⱢɒ4043Y╙כּ֧ ӿɓ₩ẪᵠẔ ẸᾸẦ GLP.ᵙ GLP0ּכ ῊιOHG ט

ᵸ ᵻɒῊί֬ט ӿɓ₩Ẫ ᶈ℅ ѧιOHG ᵸɒῊίט ӿɓ ẑҺᶈᵅᴶὙ ⃰Ẃ Ὴ

ῆỠᶶѭɒῊί ӿɓ₩ẪιOHG ᵸṄӘὯɒῊίט ӿɓ ẑ ֧ḾẔ￼ּכ╙  
 

 光衰补偿 

ӿ ӳו Ѯ ҈זּ Ὑ OHG ￼ở╙῎ ֧ ᶈᾯѦ OHG ￼ṁᵘᵕῼԓι ░ᶭז OHG ￼ כּט

╙ιҨἹ╦ OHG ῼṪӐ ἄ￼ӿ ιҡ Ӡ OHG ởḧ￼ӿ ֧  
 

 寿命到期预警 
ṁᵘֹῼ ῗẸ OHG ₩ ֹֺ ᵬὝḧ￼ӔּזṁᵘῊιѭּזἋώӗ ᴵ ק Ẋ ∂ḾԎ ῭

Ὥ￼ו ῆ℅ו ☼╗ιẸ⅛₭ᵏט OHG ᵸῊιԎט Ṅ╙כּ֧ ט ӉẊὙ 4 ֫ ιᴏ

OHG ₩ Ҙẙ￼ᴪקι ֹώ זἋ￼Ӑּזּ  
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接线概述 

 

N +
L +₉ ,

LED+ +
LED-  +

Dim+ +
Dim-  +♃ ,

 +

LED LOAD

FE/EQUI

AC INPUT

 
 

编程连接示意图 

 
 
注： ᵸᶈט ѧῂ іּכ  
 

 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D（编程器）规格书。 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

L, N,  
Ể2 ᴺ 

0.4 mm2 - 1.5 mm2 
78¹ ᾴ ᾀԄιᴅ ἆᶺ  

20 AWG - 16 AWG 

ׄ ẙ 8.5 mm - 9.5 mm  

LED+, LED-, 
Dim+, Dim- 

Ể2 ᴺ 
0.2 mm2 - 1.5 mm2 

78¹ ᾴ ᾀԄιᴅ ἆᶺ  
22 AWG - 16 AWG 

ׄ ẙ 8.5 mm - 9.5 mm  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html


https://cn.inventronics-co.com/product_info/204.html



