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V|qdsvh Vlpso|VQDS 
SimplySNAP 是一款基于私有站点的解决方案，通过一个加密的，自我形成的，自我修复的基于 802.15.4

的 SNAP 网状网络来监视和控制 LED 灯。该网络不需要远程互联网接入，通过移动设备的 Wi-Fi 或 LAN 功能接

入系统界面进行系统设置和配置。系统可以将电源数据，警报和关键事件存储在本地以进行维护和故障排除。系

统提供适用于多个调光级别且兼容 California Title 24。凭借可编程的时间表和简单的设置，SimplySNAP 是远

程 Internet 站点访问困难环境下的完美解决方案；你只需配置然后运行它。支持笔记本电脑或移动设备访问功能

意味着您的系统可以在需要时进行重新配置。 

 无需互联网 - 所有控制均基于私有站点 

 支持 Android 应用程序来进行调试和控制 

 每个控制器的位置可以存储并显示在地图上 

 支持多个区域，场景，传感器，事件和设定周计划 

 数据和事件存储可以存储在本地站点控制器上 

 支持多个用户登录级别登入专门控制场景 

 

ᶙᴹ֮  

ᶙᴹ ј OHG חᵷ ὓ  ј V|qdsvh ὓ 

CNV-SNAP-AN0 UL 线(黑色/白色, 紫色, 灰色) SNAP 网状网络 
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辅助源电压 Vaux 5 V 12 V 24 V 支持驱动器的最大输出电流可达 100%Io  

Iaux(传输模式)12V - 60 mA - 最大 0.7W 
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尺寸 

英寸 (L × W × H) 

毫米 (L × W × H) 

3.62 x 2.71 x 1.14 

92 x 69 x 29 

不带支架 

净重 - 235 g - 带支架和螺母 

↕σ所有性能参数均在温度 25℃情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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必须重新进行电磁兼容相关确认。 
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黑色/白色 Vaux 从驱动器的 12V 辅助源输入 

紫色 Dim+ 控制驱动器的调光信号 

灰色 Return 调光接地信号 
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 更多的操作详情请点击此链接查看：https://help.synapsewireless.com/ 
 

ԑḲַײ ᵷ֮ח  
 兼容的驱动器列表请参考：CNV-SNAP-AN0 兼容的 LED 驱动器列表 

https://cn.inventronics-co.com/service_download.html





