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产品特性  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

产品描述 
HXS0573V{{{VY ֯ѭ 573Z ּכ╙ᴵ ᵸғᵝιԎט Ԅּכᴙ ᶀѭ <30638Ydfιћԏῶ ו￼

ꞌᵼᾭ ℅ ֯ғᵝῗњѭṪ ♂ι  ♂ιרᶋ♂ᴣ ♂ Ẕּז ￼ᾦꞌι ֠￼ᶹᶳ ι

Ḅ￼ᾫ♬ι‖ᶽᶊώ ҃ғᵝ￼ᴵ ớιẊả ҃ғᵝ￼ṁᵘ ԅΆӈ￼Ӡἴιץὐ Ӡἴ ᴙӠἴ

Ӡἴᴣ □Ӡἴι῭ῗӠ ҃℅₲ғᵝ￼ῂ  

 

型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出 

功率 

效率 

(3)  

䕕倀ⴀ㈴　匱〵卖 

㠵〭㄀总　　流‱〵〭㄀总〰流 ㄰总　 流 㤰縳　总⁖慣⼀ 
ㄲ㜀縀㈵〠噤挀 㠰縀㈲㥖摣′㐰圀 㤀㌀⸵┠ 〮㤹  〮㤀㘀  䕕倀ⴀ㈴　匱㔰卖 

㄰〰ⴲ㄀〰流‱㐰〭㈀㄀〰流 ㄴ　　 流 㤰縳　总⁖慣⼀ 
ㄲ㜀縀㈵〠噤挀 㔷縀ㄷㅖ摣′㐰圀 㤀㌀⸵┠ 〮㤹  〮㤀㘀  䕕倀ⴀ㈴　匲㄰卖 

㈰〰ⴴ㈀〰流′㠰〭㐀㈀〰流 㐲　　 流 㤰縳　总⁖慣⼀ 
ㄲ㜀縀㈵〠噤挀 ㈹⁾‸㙖摣  ㈀㐰圀  㤀㈀⸵┠ 〮㤹  〮㤀㘀 䕕倀ⴀ㈴　匴㈰卖⠵⤀ 

㌴〰ⴶ㜀〰流‴㘰〭㘀㜀〰流 㘷　　 流 㤰縳　总⁖慣⼀ 
ㄲ㜀縀㈵〠噤挀 ㄸ⁾‵㉖摣  ㈀㐰圀  㤀㈀⸰┠ 〮㤹  〮㤀㘀 䕕倀ⴀ㈴　匶㜰卖⠵⤀ 

注： ε4ζ573Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ  

ε5ζ ᴙכּ ᶀχ4330573Ydf ἆ 45:0583Ygfε FFFιSVHιNV ᵙ ELVζ 

ε6ζ╜ ‍ҭχ433( ι553Ydfε їᾰɒ ⁪₦ ɓζ 

ε7ζἍῶᶚᴺᶎṰ ệ NV ι HXS0573V438VY 

ε8ζVHOY ֧ 

  

 ᾦꞌ  <618(  

 ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

 ᴵ Ὄ Ầԋ  ╙כּ֧

 ӿίֺ 

 ӠἴχṮ₩ 9 nY/ Ԋ₩ 43 nY 

 ԅΆӈӠἴχ □Ӡἴι ᴙӠἴι Ӡἴ 

 LS9:  

 VHOY  

 8 ẉ Ӡ  
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ԅ DF ᴙכּ ᶀ 90 Vac - 305 Vac  

Ԅ GF ּכᴙ ᶀ 127 Vdc - 250 Vdc  

Ԅ ꞌ ᶀ 47 Hz - 63 Hz  

 mA IEC 60598-1; 240Vac/60Hz 0.70 - - ╙כּ◖

Ԅּכ╙ 
- - 2.5 A 433( ι453Ydf  

- - 1.3 A 433( ι553Ydf  

 εL5wζ - - 3.20 A2s╙כּ╨╡

553Ydf ι 58ɫ ע □ ε ֚   ᵏ ט ζ ι

43(Lsn043(Lsn Ὑ Ὴ @<93 Ƥvψ ừ

ᴠ Ύ╙כּ╨╡  

  )ꞌᵼᾭ 0.9 - - 4330573Ydf/ 83093K}/  93(0433ו

+4770573Z, Ở └᷂  - - 20% 

Ở └᷂  - - 10% 
5530573Ydf/ 83093K}/ :8(0433(  

+4;30573Z, 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

╙כּ ẙ -5%Ioset - 5%Ioset 433(  

╙כּ֧ ᶀ+Lrvhw, 
EUP-240S105SV  
EUP-240S150SV 
EUP-240S210SV 
EUP-240S420SV 
EUP-240S670SV 

 
  500 mA 
  850 mA 
1000 mA 
2000 mA 
3400 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1050 mA 
1500 mA 
2100 mA 
4200 mA 
6700 mA 

 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 
EUP-240S105SV  
EUP-240S150SV 
EUP-240S210SV 
EUP-240S420SV 
EUP-240S670SV 

 
  700 mA 
1050 mA 
1400 mA 
2800 mA 
4600 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1050 mA 
1500 mA 
2100 mA 
4200 mA 
6700 mA 

 

Ở ╙כּ֧ └+sn0sn, - 5%Iomax 10%Iomax 433( ι53 PK} EZ 

? 533K} ╙כּ֧ └+sn0sn, - 2%Iomax - 433(  

ᵏט )10%Iomax 433 - - ╙כּ֗  

 ᴙכּ֧
EUP-240S105SV  
EUP-240S150SV 
EUP-240S210SV 
EUP-240S420SV 
EUP-240S670SV 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
390 V 
270 V 
200 V 
110 V 
70 V 
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输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ớ ᾯꞌ - - ±0.5% 433(  

ᾯꞌ - - ±1.5%  

Ầ ᵏטῊ  
- - 1.0 s 453Ydf/ 93(0433(  

- - 0.5 s 553Ydf/ 93(0433(  

□ẙ ᾭ - 0.03%/C - ᶳ□@3C ¢Wf ῳᶽӪ 

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@120Vac 

EUP-240S105SV 
Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUP-240S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUP-240S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUP-240S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

EUP-240S670SV 
Io=4600 mA 
Io=6700 mA 

 
 

88.5% 
87.5% 

 
88.5% 
87.5% 

 
88.5% 
87.0% 

 
87.5% 
85.5% 

 
87.0% 
85.0% 

 
 

90.5% 
89.5% 

 
90.5% 
89.5% 

 
90.5% 
89.0% 

 
89.5% 
87.5% 

 
89.0% 
87.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@220Vac 

EUP-240S105SV 
Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUP-240S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUP-240S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUP-240S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

EUP-240S670SV 
Io=4600 mA 
Io=6700 mA 

 
 

91.5% 
90.0% 

 
91.5% 
90.0% 

 
91.5% 
90.0% 

 
90.5% 
88.5% 

 
90.0% 
88.0% 

 
 

93.5% 
92.0% 

 
93.5% 
92.0% 

 
93.5% 
92.0% 

 
92.5% 
90.5% 

 
92.0% 
90.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@277Vac 
EUP-240S105SV 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUP-240S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUP-240S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUP-240S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

EUP-240S670SV 
Io=4600 mA 
Io=6700 mA 

 
 

92.0% 
90.5% 

 
92.0% 
90.5% 

 
92.0% 
90.5% 

 
91.0% 
89.0% 

 
90.5% 
88.5% 

 
 

94.0% 
92.5% 

 
94.0% 
92.5% 

 
94.0% 
92.5% 

 
93.0% 
91.0% 

 
92.5% 
90.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 
241,000 
Hours  

- 
553Ydf/  ע□ 58ɫ/ ;3( +PLO0

KGEN054:I, 

ṁᵘῊ  - 
84,000 
Hours 

- 
553Ydfι ;3( ιᶳ□ :3ɫ ι ừ

ᴠⱢṁᵘΎ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +90°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +75C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙ: 10%RH to 95%RH 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙ: 5%RH to 95%RH 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

;168 Ö 5199 Ö 4189 

545 Ö 9:18 Ö 6<1: 

ᵍὛ ṑḽ 

<14: Ö 5199 Ö 4189 

566 Ö 9:18 Ö 6<1: 

֜  - 1200 g -  

 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

PSE J 61347-1, J 61347-2-13 

KS KS C 7655  

BIS IS 15885(Part2/Sec13) 

性能 标准 

ENEC EN IEC 62384 
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安全与电磁兼容标准 

EMI 标准 备注 

EN 55015/GB/T 17743/ 
KS C 9815(1) 

Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS  

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV(2)  

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS  

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

  EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547/KS C 9547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment  

注:ε4ζּכ◊◑ HPL ‰֝ιӇּכּ҈י◊Ӑѭ♂ԏ ￼ ֫ι ᵀ♂ԏ+ ᶵ, HPL ԋ  
ε5ζẸ ᴙ╜ Ὴ/ ӈ҈ ᵸט Ԅ і￼↔ӌᾣּכ ὶᶊ2ᾸẦ + ⅔ᵙ Ṟ Ɑ,ι ѪῊớᶊ ι

Ҩ ₿ ᵸԓט ￼↔ӌᾣּכ ו ớטӐ+ᴠ LHF 938<;0404315, ể╜ Ḣἄᵅι ⅔ᵙ Ṟ Ɑọ Ὰ

Ḡ ιҨỠᶶּדכ Ḿᶊ￼╡╨Ӡἴו ιẊћ Ӡ Ṟ Ɑљ ѳ ￼ᴵ ớὶ  

 

降额曲线 
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�-�w�*�Ò�t�•	Ž��

 
 

�_�f�•	Ž��

                     
 

�]�´�•	Ž��
 EUP-240S105SV(lo=700mA)                       EUP-240S105SV(lo=1050mA) 

  
  



7 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

           240W IP67 电流可调电源 EUP-240SxxxSV                         Rev.E 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com         

 
EUP-240S150SV(lo=1050mA)                         EUP-240S150SV(lo=1500mA)   

     
 

EUP-240S210SV(lo=1400mA)                       EUP-240S210SV(lo=2100mA) 

  
 

EUP-240S420SV(lo=2800mA)                        EUP-240S420SV(lo=4200mA)   
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EUP-240S670SV(lo=4600mA)                         EUP-240S670SV(lo=6700mA) 

     
 

功率因数曲线 

 
 

总谐波失真曲线 

 
  





10 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

           240W IP67 电流可调电源 EUP-240SxxxSV                         Rev.E 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com         

 
 

 EUP-240S150SV 

拨码开关设置 输出电流设置
(Ioset) 

输出电压范围 备注 

1 2 3 4 典型值 最小值 最大值 / 

ON ON ON ON 1500mA 80V 160V 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 

ON ON ON OFF 1450mA 83V 165V 

ON ON OFF ON 1400mA 86V 171V 

ON ON OFF OFF 1350mA 89V 178V 

ON OFF ON ON 1300mA 93V 185V 

ON OFF ON OFF 1250mA 96V 192V 

ON OFF OFF ON 1200mA 100V 200V 

ON OFF OFF OFF 1150mA 105V 209V 

OFF ON ON ON 1100mA 109V 218V 

OFF ON ON OFF 1050mA 115V 229V 

OFF ON OFF ON 1000mA 120V 229V 

ꞌו ╙כּ֧ ᶀ 
OFF ON OFF OFF 950mA 127V 229V 

OFF OFF ON ON 900mA 134V 229V 

OFF OFF ON OFF 850mA 142V 229V 
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 EUP-240S210SV 

拨码开关设置 输出电流设置
(Ioset) 

输出电压范围 备注 

1 2 3 4 典型值 最小值 最大值 / 

ON ON ON ON 2100mA 57V 114V 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 

ON ON ON OFF 2000mA 60V 120V 

ON ON OFF ON 1900mA 63V 126V 

ON ON OFF OFF 1800mA 67V 133V 

ON OFF ON ON 1700mA 71V 141V 

ON OFF ON OFF 1600mA 75V 150V 

ON OFF OFF ON 1500mA 80V 160V 

ON OFF OFF OFF 1400mA 86V 171V 

OFF ON ON ON 1300mA 92V 171V 

ꞌו ╙כּ֧ ᶀ 
OFF ON ON OFF 1200mA 100V 171V 

OFF ON OFF ON 1100mA 109V 171V 

OFF ON OFF OFF 1000mA 120V 171V 
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 EUP-240S420SV 

拨码开关设置 输出电流设置
(Ioset) 

输出电压范围 备注 

1 2 3 4 典型值 最小值 最大值 / 

ON ON ON ON 4200mA 29V 57V 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 

ON ON ON OFF 4000mA 30V 60V 

ON ON OFF ON 3800mA 32V 63V 

ON ON OFF OFF 3600mA 34V 66.5V 

ON OFF ON ON 3400mA 36V 70.5V 

ON OFF ON OFF 3200mA 38V 75V 

ON OFF OFF ON 3000mA 40V 80V 

ON OFF OFF OFF 2800mA 43V 86V 

OFF ON ON ON 2600mA 46V 86V 

ꞌו ╙כּ֧ ᶀ 
OFF ON ON OFF 2400mA 50V 86V 

OFF ON OFF ON 2200mA 55V 86V 

OFF ON OFF OFF 2000mA 60V 86V 
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 EUP-240S670SV 

拨码开关设置 输出电流设置
(Ioset) 

输出电压范围 备注 

1 2 3 4 典型值 最小值 最大值 / 

ON ON ON ON 6700mA 18V 36V 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 

ON ON ON OFF 6400mA 19V 37.5V 

ON ON OFF ON 6100mA 20V 39.5V 

ON ON OFF OFF 5800mA 21V 41.5V 

ON OFF ON ON 5500mA 22V 43.5V 

ON OFF ON OFF 5200mA 23V 46V 

ON OFF OFF ON 4900mA 25V 49V 

ON OFF OFF OFF 4600mA 26V 52V 

OFF ON ON ON 4300mA 28V 52V 

ꞌו ╙כּ֧ ᶀ 
OFF ON ON OFF 4000mA 30V 52V 

OFF ON OFF ON 3700mA 33V 52V 

OFF ON OFF OFF 3400mA 35V 52V 

注： 

41 Ὄ Ầԋọ ὟⱢ ⁪ѿ ∂￼⁶ӈ ιҨ Ӡּכ◊⃰Ẃ   

51 ѭ Ӡּכ◊￼LS9: ἴ ι ọṄὌח Ầԋі￼ ↨ẃ  
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修订记录 

修改时间 版本 
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 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

534;03:049 F HDF 2 Ὰᶭ 

535603;037 G 

ғᵝḫὀᶃ 2 ῭Ὰ 

WXY ‰  2 ֵ  

꜠ Ẫ‰  2 Ὰᶭ 

ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

⁪₦  ►ẙ ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

ᵀ UrKv ∂ 2 ῭Ὰ 

2024-05-14 E 
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